Ekey tools操作手册

该套eKey工具包含三个部分：

· 修改eKey PIN工具――用来修改eKey的PIN码；

· 查看证书信息工具――用来查看eKey内证书信息；

· eKey 测试工具――用来测试eKey数据及功能是否完好。
具体操作步骤如下：

· 修改 EKey PIN工具操作步骤

1、 将需修改PIN码的ekey插入USB接口。

2、 双击桌面上“修改 EKey PIN.exe”图标，进入程序。
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3、 输入所插ekey原始PIN码，并在下面输入所要更改的新PIN码，注意两次输入的新PIN码必须相同，且必须为4－6位的阿拉伯数字。确认后单击“修改PIN”。

4、 修改PIN操作完成，出现完成界面：
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点击“确定”，完成操作。

· 查看证书信息工具操作步骤

1、 将需查看证书信息的证书载体ekey插入USB接口。

2、 双击桌面上“查看证书信息.exe”图标，出现如下画面：
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3、 输入所插ekey的PIN码，回车，程序将给出证书信息，如下图所示：
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4、 信息查看完毕，回车关闭程序。

· EKey 测试工具操作步骤
1、 将所需测试ekey插入USB接口。

2、 双击桌面上“EKey 测试.exe”图标，进入程序：
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3、 输入所插ekey的PIN码后，回车，进行测试

4、 测试成功，则得到成功信息：
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5、 否则，给出出错信息和错误代码：
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6、 操作完成，回车关闭程序。

注意：在输入PIN码的时候，不能连续输错三次，否则ekey将被锁定。
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